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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS

Orgio / entidade

Data da 12 visita

Contrato selecionado

Critérios da selecao

Equipe

RIO-AGUAS

08/10/2015

Contrato n° 009/2015, Obras de Complementacao do
Reservatorio Profundo da Praca Varnhagen, visando o
Controle de Enchentes da Bacia do Canal do Mangue.

Relevancia do objeto

Nome: Luizimar Feliciano de Araujo Junior
Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro
Matricula - 40/901.707

Nome: William Arantes da Rocha
Cargo: Auditor de Controle Externo
Matricula - 40/901.856
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RELATORIO DA 1° VISITA - DIA 08/10/2012

CONTRATO N°: 009/2015

OBJETO: Obras de Complementacao do Reservatorio Profundo da
Praca Varnhagen, visando o Controle de Enchentes da Bacia do Canal
do Mangue.

EMPRESA: Consorcio Vanhargen

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITACAO: Edital de
Concorréncia n® 005/2015

CONTRATO - TCMRJ N°: 40/003783/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 06/601.753/2014

PT: 15.42.17.512.0097.3046

PRAZO TOTAL: 360 dias

DATA DE INIiCIO: 16/07/2015

PREVISAO DE TERMINO: 09/07/2016

SUSPENSAO NA CONTAGEM DE PRAZO: Nao ha

PRAZO RESTANTE: 275 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 50.263.754,80

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.750.788,50

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 24.089.676,61

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCICIO (FINCON): Nao ha

MEDICOES REALIZADAS:

Medicao Etapa Periodo de execucao Valor (R$) %

1° | 1% Intermediaria |16/07/15 a 03/08/15| 1.602.490,86| 3,19

22 1 Complementar [04/08/15 a 14/08/15 574.664,65| 1,14

32 22 Normal  |15/08/15a 13/09/15| 2.573.632,99 | 5,12

Total destas medicoes 4.750.788,50 | 9,45
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EDITAL E TERMOS A ELE CORRELATOS

005/2015

contratado para

R$ 50.263.754,80

Data da Prazo
Termo Proc. TCMRJ Realizacao Objeto Valor (R$) . Decisao
(Dias)
ou Abertura
Obras Arquivado em
Edital Complementares de =
CO 05/15 40/001343/2015 Execucdo do 50.516.336,48 360 ;Zssoa}so cile5
Reservatério Profundo 105/
da Praga Vanhargen
Contrato n° visando o Controle de Em
009/2015 40/003783/2015 16/07/2015 Enchentes da Bacia do 50.263.754,79 360 Tramitacao
Canal do Mangue
Alteracao da Redacao
da Clausula Terceira
Apostila n. 40/004152/2015 06/08/2015 do Contrato (Do Valor), R$ 0,01 B Em i
passando o valor Tramitacao

FISCAIS DA OBRA:

OTAVIO SERGIO NUNES DE SOUZA
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA E SILVA

CLAUDIO BARCELOS DUTRA
BIANCA DA SILVA BALDEZ
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1) Historico e Solucao Proposta (Termo de Referéncia)

Outro sistema critico atual no contexto de inundacoes na Bacia do Canal do
Mangue € o Sistema Maracana — Joana, o qual é responsavel pela maior parte das
inundacoes que ocorrem na Bacia do Canal do Mangue, constituindo, juntamente
com a Bacia do Rio Trapicheiros, a regiao mais emblematica de inundacoes na

Cidade do Rio de Janeiro.

O Rio Joana ¢é o principal afluente do Rio Maracana, nele desaguando em sua
margem esquerda, na regiao do Estadio do Maracana. Originalmente, o Rio Joana
desaguava diretamente na Baia de Guanabara; apos a construcao do Canal do
Mangue, na década de 1850, o Rio Joana teve sua foz alterada e passou a
desaguar neste canal. Com a implantacao da linha férrea, o Rio Joana teve
novamente seu curso alterado, passando a desaguar no Rio Maracana. Esta
sequéncia de intervencoes veio a ocasionar grave impacto na drenagem local,
criando um ponto de concentracdao de vazoes, onde atualmente ocorrem

frequentes inundacoes.

Por esta razao, a principal premissa adotada, no ambito do Plano Diretor de
Manejo de Aguas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro — PDMAP, para o
tratamento de enchentes no sistema Maracana - Joana, consiste na
desconcentracao das vazdes, buscando reverter o processo historico de
intervencoes que resultaram no atual quadro de periodicidade de inundacodes

neste trecho da bacia hidrografica.

Deste modo, a principal intervencdo de controle de cheias desse sistema
consiste da restituicao da foz do Rio Joana para a Baia de Guanabara, através de
um tunel de desvio do Rio Joana com capacidade de 100 m?3/s, que devera aliviar

em um terco a vazao de cheia para TR-25 no Canal do Mangue.

Complementarmente, estao previstas obras de reservacao a montante, tanto
no Rio Joana quanto no Rio Maracana, bem como obras de reforco de capacidade
no Rio Joana, nos trechos onde as galerias existentes apresentam déficit de

capacidade hidraulica.
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O sistema conta ainda com a derivacdo de parte das vazdes do Rio Maracana
para o tunel de desvio, por meio de uma galeria de derivacao a ser implantada
sob a Rua Felipe Camarao, valendo-se de uma diferenca de cotas que ali existe e
que ocasiona transbordamento das aguas do Rio Maracana em direcao ao Rio

Joana, durante as cheias de maior intensidade.

Ao todo, o sistema de obras previstas para as bacias dos Rios Maracana e

Joana é composto das seguintes obras:
e Tunel de Desvio do Rio Joana;
e Reservatorio Alto Grajau — RJ-3, Rio Jaco (afluente do Rio Joana);
e Reservatorio Praca Niteroi — RJ-4, Rio Joana;
e Reservatorio Praca Varnhagen - RM-1, Rio Maracana,;

e Galeria de reforco do Rio Joana ao longo da Av. Prof. Manoel de

Abreu;

e Galeria de derivacao do Rio Maracana para o Rio Joana, ao longo da

Rua Felipe Camarao.

1.1. Consideracoes

Como ja descrito por esta Inspetoria Geral de Controle Externo na Analise
de Contratos, Termos Aditivos e acompanhamento de Visitas Técnicas, no que
se refere as obras de Controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue a
solucao atual proposta apresenta considerada dissociacdo com o objeto

inicialmente licitado.

Foram detalhadas anteriormente, e ratificadas pelo Termo de Referéncia
acima descrito, modificacoes no numero de reservatorios, alteracoes dos locais

de implantacao, mudancas na geometria e em concepcoes estruturais.

As falhas cometidas na elaboracao do projeto basico deste “pacote” de obras
de grande importancia para a populacao do Rio de Janeiro foram destacadas
no acompanhamento de Visitas Técnicas dos Contratos n°® 151/2011 e

n° 081/2012.

C:\users\sneves\appdata\local\temp\5eb3.doc



TRIBUNAL DE CONTAS & “}/ 4 o

% TCMR] o ade T

Com relacao a diferenca entre o objeto inicialmente licitado para o “pacote”
de obras e o apresentado no Termo de Referéncia acima, podem-se destacar

como principais dissociacoes as descritas abaixo:

e Reservatorio do Extra Boulevard (143.000m?®) foi substituido pelos
Reservatorios da Praca Niter6i (75.000m®) e da Praca Varnhagen

(54.000m?3);

e Reservatorio Heitor Beltrao (70.000m3) — Previsto inicialmente, néao

aparece neste Termo de Referéncia;

e Valor inicialmente contratado de cerca de R$ 300.000.000,00 passou
para aproximadamente R$ 520.000.000,00.

Considerando as mudancas acima descritas, constata-se que houve uma
reducao de aproximadamente 80.000m® na capacidade dos Reservatorios do
conjunto de obras. Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto a
execucao do Reservatorio da Heitor Beltrao e, caso nao exista previsdo para
suas obras, que informe qual sera o impacto no projeto de controle de
enchentes pela reducado descrita acima, informando qual o Tempo de

Recorréncia (TR) do novo projeto.

Tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu durante estes
aproximados 3 anos de execucao dos demais contratos, e considerando que
possui o projeto executivo pronto, espera-se que durante o curso das obras de
execucao de Complementacao do Reservatorio da Praca Varnhagem nao sejam
necessarios termos aditivos, com alteracoes que poderiam ter sido previstas na

fase de licitacao.
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2) Analise da execucao financeira

Comparando a previsdo do cronograma fisico financeiro do Relatorio SISCOB

(Anexo 3) com as etapas da execucao orcamentaria, tem-se o seguinte quadro:

Orcamento| Execucdo | Orcamento | Execucio
Etapa por Etapa | por Etapa | Acumulado | Acumulada
(%) (%) (%) (%)
12 Intermediaria. 3,19
4,00 4,00 4,33
1* Complementar. 1,14
22 Normal 5,00 5,12 9,00 9,45

Constata-se que a execucao fisico-financeira se encontra superior a prevista

no cronograma.

3) Aprovacao do Projeto e Licenciamento

A ART no CREA dos responsaveis técnicos pela obra esta de acordo com a Lei
n® 6.496/77, artigos 1° e 2° e Resolucao CONFEA n° 307/86.
Foi emitida a Licengca Ambiental Municipal junto a SMAC, respeitando o

disposto no Decreto n°® 28.329 de 17 de agosto de 2007.

4) Adequacao dos Projetos e Obra a Legislacao Pertinente

A jurisdicionada remeteu as Notas de Controle de Transporte de Residuos, no
entanto nao forneceu a esta equipe documento comprovando a regulamentacao e
autorizacao para aterro e terraplanagem dos locais de destinacao dos residuos
solidos de construcao civil. Solicita-se que a fiscalizacao envie a esta Corte de

Contas estas autorizacoes.
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SGCE/ 2° Inspetoria Geral de Controle Externo

Os Manifestos de Residuos fornecidos a esta equipe foram analisados por
amostragem, sendo verificado seu correto preenchimento e compatibilizacao das

placas registradas com os cadastros de veiculos de carga no DETRAN-RJ.

5) Execucao
5.1) Local da obra e registro fotografico

No local da obra estao sendo executados os servicos de escavacao do
reservatorio, armadura e concretagem do anel de reforco.
Estao sendo utilizados os equipamentos de protecao individual (EPI), de

acordo com as normas da CIPA.

O andamento fisico da obra se encontra coerente com o cronograma previsto

12 vista -08/10/2015 - 12 v1s1ta 08/ 10/2015

Figura 2 - Vista Aérea anterior a

Figura 1 - Placa da obra A
escavacio.

1‘ visita - 08/ 10/2015 12 v1s1ta 08/ 10/2015

Figura 3 Execucédo de Escav. cao no Figura 4 - Detalhe da movimentacéao de
Poco Central do Reservatério RM-1 carga na execucao de escavacao no Poco
Central do Reservatério RM-1

! Fonte: http://www.cidadeolimpica.com.br/o-fim-das-enchentes-na-grande-tijuca/
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1% visita - 08/10/2015

Figura 5 - Detalhe da execucado de
concretagem de anel de reforco no Poco
central do Reservatério RM-1

12 visita - 08/10/2015

Figura 6 - Vlsao geral do Pogo central
(escavacdo + execucdo de anel de
reforco)

1° visita - 08/10/2015

Figura 7 - Exeéugéo de 'éscava(;éo no
poco a direita do Reservatério RM-1

12 visita - 08/10/2015

Figura 8 - Detalhe das estacas prancha
no pogo a direita do Reservatorio RM-1

1° visita - 08/10/2015

Figura 9 Execucao escavacao no
poco a esquerda do Reservatorio RM-1

12 visita - 08/10/2015

..L
X -
o
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Flgura 10 - Execucdo de armadura no
poco a esquerda do Reservatorio RM-1

2 .f-‘
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5.2) Anadlise de medicoes e memorias de calculo

Por se tratar de um contrato cujos itens de orcamento sdo bem ramificados,

optou-se pela analise de 12 itens da planilha de custos unitarios, cuja

representatividade € de cerca de 72% do valor medido até a data da vistoria,

conforme tabela abaixo:

ITENS ANALISADOS - 12 Visita Técnica

CONTRATADO ACUMULADO
. o . Preco : Valor % sobre
l(;lgrlr::rrno Coﬂlegrg 2 Unidade ggﬁ?rg?;éjae Unitégrio Qllj\/lag(;[:ggde Faturado total

R$ R$ faturado

273 IE 00.01.7745 m3 9.969,30 77,50 8.691,60 673.598,99 | 16,65%
85 ET 09.05.0118 Kg 451.309,00 3,69 107.668,04 397.295,05| 9,82%
289 IE 00.01.7764 t 3.469,73 649,38 529,36 343.755,78 | 8,50%
301 IE 00.01.7776 m 7.833,10 228,35 1.482,00 338.414,69| 8,36%
16 TC 09.05.0700 t 94.583,28 20,00 16.181,92 323.638,40| 8,00%
100 ET 44.10.0080 m3 3.392,09 427,97 382,63 163.754,16 | 4,05%
278 IE 00.01.7750 m 7.805,30 116,49 1.293,00 150.621,56| 3,72%
277 IE 00.01.7749 kg 718.259,11 1,91 61.439,80 117.350,01| 2,90%
263 IE 00.01.7735 un 125,00 934,00 125,00 116.750,00 | 2,89%
11 TC 04.05.0700 | tKm |1.781.318,44| 0,32 304.759,48 97.523,02| 2,41%
258 IE 00.01.7728 m3 186,68 2.306,12 39,76 91.691,32| 2,27%
265 IE 00.01.7737 | m.més 612,00 1.070,05 84,00 89.884,20 | 2,22%

Abaixo seguem os possiveis pontos de esclarecimento / diligéncia:

5.2.1- Com relacao ao faturamento do item ET 44.10.0080 (Concreto

bombeado, fck 40MPa) foram medidos no periodo os quantitativos referentes

aos anéis de reforco 11, 12 e 13, conforme memoria de calculo apresentada a

seguir:
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ET44100080/ Concreto bombeado com fck=40MPa, cempreendendo o fornecimente de concreto importado de usina, colecacao nas formas, espalhamer

1) RESERVATORIO RM - 1:
1.5) CONSTRUGAO DE RESERVATORIO

>» Laje de fundo:
(DE-CG-RM1-RW-FOR-038)
Aread Interna
350,97 m2

Laje Inferior - poco A

>» Anéis de reforgo:
(DE-CG-RM1-RV-FOR-015)
(DE-CG-RM1-RV-FOR-033)

Comprimento Area transversal
Anel de reforgo 11 79,04 m x 1,26 m* 99,59 m3 MED 03

Anel de reforco 12 131,14 m 165,23 m3 MED 03

86,72 m3 MED 03

“89.59 m3

165,23 m3

Anelde reforc

Figura 11 - Memoria de calculo fornecida pela fiscalizacdo para o item ET 44.10.0080

Ressalta-se que a area da secdo transversal apresentada acima (1,26m?)

nao € coerente com os projetos, como pode ser visualizado nas figuras a seguir:

Figuras 12 e 13 - Projetos de forma dos anéis de reforco

Conforme trecho do projeto DE-CG-RM1-RV-FOR-003_03, apresentado
acima, os anéis de reforco tem altura de 0,90m e espessura de 1,10m, tendo

area de secao transversal de aproximadamente 0,99m?.
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Para esta medicao a diferenca entre o valor faturado e o apurado por esta
equipe é de cerca de R$ 32.240,00. Solicita-se que a jurisdicionada esclareca
a diferenca apontada e revise as secoes transversais adotadas no
orcamento para todos os anéis de reforco, de modo a evitar futuras

inconsisténcias.

5.2.2- Com relacao ao faturamento do item IE 00.01.7735 (Vistoria
Cautelar de Imoveis) solicita-se que a jurisdicionada remeta a esta equipe,

por meio digital, os relatorios das 125 vistorias realizadas, de modo a

ratificar o quantitativo faturado.

5.2.3- No que se refere a medicao do item IE 00.01.7728 (Servico especial
de decapagem ou demolicao), ficou constatado que a jurisdicionada se utiliza
deste para remuneracao da decapagem da parede diafragma no encontro com
os anéis. A seguir € apresentada a memoria de calculo fornecida pela

fiscalizacao.

IEDIFT28 Servigo Especial de decapagem ou demoligio visando a exposigio das armaduras, em posigio vertical, para execugio do complementa efou reforgo estrutural em parede de conereto armado “diafr

1) RESERYATORIO RM-1:
FROJETOS REYISADOS
1.5) CONSTRUCAD DE RESERYATORIO BR_F515_EXE_DE_ARM_CG_001- Filar 7
ER_P515_EXE_DE_ARM_CG_003 - Andis de reforgo
»» Anéis de reforgo:
[DE-CG-RMI-RY-FOR-015]
(DE-CG-RMI-RY-FOR-033)

Comprimento Altura [m) Espeszura[m) Wolume [(m3) 100z ATINGIDO MA MED 03
Anel de refargo 1 7304 m i 120m % 0,10 m = a48m3| 1003 = 9,48 m3
Bh ] 10,22 m3
T 8 5.78 m3
15,72 m3 402 ] 6,23 m3

g25m3,

oBs:
T MEDIGED 02, FOI CONSIDERADA UMA ALTURA DE 0,90m
DEYEMDO SER ACRESCEMTADA A ALTURA DE 0,30m MOS ANEIS

Anel dereforgoiz = 138 m3 |
Anel de reforgo i3 = 1,62 m3 |
Total 135,04 m3
| Anel de reforgo 12 13.14m W 0.30m L] 010m = 393m3 W 35 | Iedigio: 37T m3
| Anel de reforgo 12 E282m ] 0.20m # 010 'm = 20Em2 M 302
QUANTIDADE
CONTRATADO | [ACUMULADO [ | MEDIDO SALDO
weEEma | | Bam3 | 37T m3 146,93 m3

Figura 14 - Memoria de calculo fornecida pela fiscalizacdo para o item IE 00.01.7728
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Solicita-se que a jurisdicionada esclareca a utilizacao da altura de
1,20m de decapagem considerando que os anéis de reforco 11, 12 e 13
tem 0,90m. de altura, como demonstrado na figura 12 . Requere-se, ainda,
que seja esclarecida a espessura de 0,10m de decapagem, considerando
que esta é de 0,05m, conforme detalhe do projeto DE-CG-RM1-RV-ARM-
035_00 (Figura 15).

Figura 15 - Detalhe Escarificacao

5.2.4- A jurisdicionada apresentou a memoria de calculo a seguir para o item

IE 00.01.7776 (Servico especial de perfuracao...).

IENTFTE Servigo Ezpecial de perfuragSo para execugio dos complementos de concreta armado efou reforgo estrutural em Paredes Diafragma, considerando o fura em posigio horizontal com didmetra @11 m
) RESERYATORIO AM-1
1.5) COMSTRUGAD DE RESERYATORIO
»» Anéis de reforgo:
[DE-CG-RMI-FY-ARM-017]
[DE-CG-RMI-RY-ARM-025]
. Espagamento QUantidade de Quanti.dade de furos Profundidade do )
Comprimenta © alinhamenta de por alinhamento [2 Comprimento total
entre estribos " Furo
furos por anel extribog)
Anel de reforgo 1 73.04m ! 0218 m = 6D % 4 B 0.26m = JE8,00m 1002 368,00 m
Anel de reforgo 12 13114 m ! 0215 m = E10 i 4 # 0,25 m = E10,00 m 69 420,90 m
Anel de reforgo 13 E2.82m ! 0.218m = k| % 4 % 0.26m = 32,00 m 100z 321.00 m
Anel de reforgo 21 78,04 m 3 025 m = 368 i 4 3 0.26m = 368,00m
Anel de reforgo 22 1214 m ! 0218 m = Bl % 4 B 0.26m = E10,00 m | 303 [ 183.00 m
Anel de reforgo 23 B5,83m ! 0215 m = 321 % 4 ] 0,25 m = 321,00 m
Anel de refargo 31 T.04 m ! 025 m = 368 ¥ 4 ] 0.26m = 368.00m
Anel de reforgo 32 124 m ! 0,215 m = B0 i 4 % 026 m = 510,00 m
Anel de refargo 33 E2E2Zm ! 0218 m = 3 i 4 % 0.26m = 321,00 m
Anel de reforgo 41 79,04 m ! 0215 m = 368 % 4 5 025m = 368,00m
Anel de reforgo 42 13,14 m ] 0,215 m = B0 # 4 i 0,25 m = £10,00 m
Anel de reforgo 43 EB282m ! 0,215 m = 3 i 4 % 026 m = 321,00 m
Anel de reforgo 51 73.04m ! 0218 m = 368 i 4 % 0.26m = 368,00m
Anel de reforgo 52 121,14 m ! 0,216 m = &0 i 4 i 0,26 m = E10,00 m
Anel de refargo 53 E222Im ¢ 0218 m = 33 i 4 % 026m = 321,00 m
Anel de reforgo 61 T304 m ! 0,215 m = el i 4 % 026 m = 368,00 m
Anel de reforgo 62 13114 m [ 021\ m = E10 ] 4 % 0,25 m = E10,00 m
Anel de reforgo 63 E283m ! 0,216 m = 321 " 4 # 0,26 m = 221,00 m
Anel de refargo 124, 4 i 2 i 020m = 40m
Anel de reforgo 2248, 4 i 2 i 020m = E40m
Anel de reforgo 328 1 1 4 3 z % 050m = E40m
Anel de reforgo 4225, | 1 4 x z % 0,80 m - E40m

Figura 16 - Memoria de calculo fornecida pela fiscalizacdo para o item IE 00.01.7776
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Nao foi encontrado nos projetos referenciados a determinacao do
espacamento entre estribos de 0,215m apresentado na memoria acima. Solicita-
se que a jurisdicionada encaminhe a esta equipe o projeto, de forma a

ratificar a quantidade medida.

5.2.5- Com relacao ao faturamento do item IE 00.01.7750 (Servico especial de
chumbamento de vergalhoes), solicita-se o envio do projeto, para ratificar a
quantidade medida, e que seja esclarecida a adocao de espacamento entre
estribos de 0,216m, considerando que deveria ser o mesmo do item IE

00.01.7776.

IEN7750 Servigo Especial de chumbamenta de vergalhdes em furas harizontais de 114" em paredes diafragma para execugio dos reservatdrios profundos. m

RESERYATORIO RM-1:
1.5) CONSTRUCAO DE RESERYATORIO

»>> Anéis de reforgo:

[DE-CG-RMI-RYV-ARM-017)

[DE-CG-RMI-RY-8RM-035]

uantidade de uantidade de furos :
aGI:nhamento de G;u:vr alinhamento [2 meu':::?de do Comprimento bakal
Furos por anel estribos)

Bl )| — 2570 I S 21— R SEE R S R SIS0 7 . N— SEEI0m e 36600
Anel de refargao 12 1MM4m ! K = B9 B 4 B K ] BO02,00m 54 419.52
Anel de reforgo 13 8_8_.§3 m f , 33 B 4 B , R S 39,00 m 1003 319,00

Ezpagamento

Comprimento ;
a entre estribos

|Anel de reforgo 422, 5 4 2 4 080m - 200 m

Figura 17 - Memoria de calculo fornecida pela fiscalizacado para o item IE 00.01.7750

5.2.6 - Foi constatado que a jurisdicionada vem faturando uma unidade por
més do item IE 00.01.7766 (Equipe de monitoramento ambiental, com veiculo).
Solicita-se que a jurisdicionada indique que trabalho & realizado por esta
equipe no contrato e o motivo da necessidade de veiculo, considerando que

a obra é realizada em um tnico local.
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5.3) Acompanhamento das recomendacoes do voto n° 287/2015
solicitadas pela 7* IGE durante a analise do Edital.

Preliminarmente ressalta-se que as copias do voto e da analise realizada pela
7% Inspetoria Geral de Controle Externo (7.2 IGE) estdao presentes no Anexo 7
deste relatorio.

A analise realizada no edital resultou em recomendacoes a jurisdicionada;
algumas para futuros certames e uma especificamente no andamento do
contrato, que sera acompanhado pela 22 IGE.

A recomendacao descrita & especificamente sobre o item IE 00.01.8477,
referente a extracdo de estacas prancha. Segundo analise realizada, estava
prevista no orcamento do contrato anterior (151/2011) a cravacao das estacas até
12m de profundidade. Esta necessidade foi questionada pela 7% IGE,
considerando que a estrutura é necessaria para contencao das escavacoes iniciais
do reservatorio (3,00m) e desta forma foi adotada uma ficha (comprimento
enterrado) da estaca prancha de 9,00m, valor este tecnicamente adequado
apenas em condicoes geologicas-geotécnicas extremamente desfavoraveis.

Ressalta-se que o item do orcamento vigente (IE 00.01.8477) ¢ referente a
extracao das estacas prancha e que a cravacao foi realizada pela empresa do
contrato 151-2011 (figuras a seguir), cuja execucao esta sendo acompanhada por
esta IGE através do processo 40/7042/2012 (figuras 18 e 19).

Considerando que o item do contrato vigente nao foi faturado até esta visita,
recomenda-se que a fiscalizacao se atente a medicdo apenas da metragem de
extracao executada.

;0’ visita — Contrato 151-2_01 1

102 visita — Contrato 151-2011

Reservatorio RM-1

Figura 19 - Estacas prancha cravadas
do Reservatério RM-1
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6) Resumo das Solicitacoes

Ref. Providéncias

“Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto a execucdao do
Reservatorio da Heitor Beltrao e, caso nao exista previsdo para suas obras que

1.1) informe qual sera o impacto no projeto de controle de enchentes pela reducao
descrita acima, informando qual o Tempo de Recorréncia (TR) do novo projeto.”
“Tendo em vista a expertise que a jurisdicionada adquiriu durante estes
aproximados 3 anos de execucao dos demais contratos e considerando que

1.1 possui o projeto executivo pronto espera-se que durante o curso das obras de

execucao de Complementacao do Reservatorio da Praca Varnhagem nao sejam
necessarios termos aditivos, com alteracoes que poderiam ter sido previstas na
fase de licitacao.”

“Conforme trecho do projeto DE-CG-RM1-RV-FOR-003_03, apresentado acima,
os anéis de reforco tem altura de 0,90m e espessura de 1,10m, tendo area de
secao transversal de aproximadamente 0,99m?.

5.2.1) | Para esta medicéo a diferenca entre o valor faturado e o apurado por esta equipe
é de cerca de R$ 32.240,00. Solicita-se que a jurisdicionada esclareca a
diferenca apontada e revise as secoes transversais adotadas no orcamento para
todos os anéis de reforco, de modo a evitar futuras inconsisténcias”

“Com relacao ao item IE 00.01.7735 (Vistoria cautelar de iméveis) solicita-se que
5.2.2) | a jurisdicionada remeta a esta equipe, por meio digital, os relatérios das 125
vistorias realizadas de modo a ratificar o quantitativo faturado.”

Item IE 00.01.7728 - “Solicita-se que a jurisdicionada esclareca a utilizacdo da
altura de 1,20m de decapagem considerando que os anéis de reforco 11, 12 e 13
tem 0,90m. de altura, como demonstrado na figura 12. Requere-se ainda que
seja esclarecida a espessura de 0,10m de decapagem considerando que esta é
de 0,05m, conforme detalhe do projeto DE-CG-RM1-RV-ARM-035_00 (Figura
15).

5.2.3)

Item IE 00.01.7776 - “Nao foi encontrado nos projetos referenciados a
determinacdo do espacamento entre estribos de 0,215m apresentado na
memoria acima. Solicita-se que a jurisdicionada encaminhe a esta equipe o
projeto, de forma a ratificar a quantidade medida.”

5.2.4)

“Com relacdo ao faturamento do item IE 00.01.7750 (Servico especial de
chumbamento de vergalhoes), solicita-se o envio do projeto, para ratificar a
5.2.5) | quantidade medida, e que seja esclarecida a adocdao de espacamento entre
estribos de 0,216m, considerando que deveria ser o mesmo do item IE
00.01.7776.”

“.item IE 00.01.7766 (Equipe de monitoramento ambiental, com veiculo).
Solicita-se que a jurisdicionada indique que trabalho é realizado por esta equipe
no contrato e o motivo da necessidade de veiculo, considerando que a obra é
realizada em um unico local.”

5.2.6)
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Ref. Providéncias

“Ressalta-se que o item do orcamento vigente (IE 00.01.8477) é referente a
extracdo das estacas prancha e que a cravacao foi realizada pela empresa do
contrato 151-2011 (figuras a seguir), cuja execucao esta sendo acompanhada
5.3) | por esta IGE através do processo 40/7042/2012 (figuras 18 e 19).

Considerando que o item do contrato vigente nao foi faturado até esta visita,
recomenda-se que a fiscalizacdao se atente a medicdo apenas da metragem de
extracao executada.”

7) Conclusao

Uma vez que restam 90,55% dos servicos a medir, sugerimos o
encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, para ciéncia do
verificado e envio, através de oficio em apartado, de copia do relatério, para que o
mencionado no item 6 seja esclarecido e/ou justificado pelo 6rgao.

Sugerimos apos, o retorno deste processo a esta 2% IGE, para que seja

programada a 22 visita a obra.

22 IGE, 20 de outubro de 2015.

William Arantes da Rocha Luizimar Feliciano de Araijo Junior
Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.856 40/901.707
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Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusdo apresentada no relatorio da 12 Visita Técnica as
“Obras de Complementacdo do Reservatorio Profundo da Pragca Varnhagen, visando o
Controle de Enchentes da Bacia do Canal do Mangue.”, opinando pelo encaminhamento
do presente ao Sr. Conselheiro Relator para ciéncia do verificado e envio de cépia da
instrucdo por oficio em apartado, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao
apontado no item 6.

Solicita-se 0 posterior retorno a esta 22 IGE para que seja programada a 22 Visita
Técnica.

A consideracdo de V. S2

22 IGE, 12/11/2015

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Junior
22 |GE - 22 Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretario Geral da SGCE,

Encaminho o relatério da 12 Visita Técnica as “Obras de Complementacdo do
Reservatério Profundo da Praga Varnhagen, visando o Controle de Enchentes da Bacia
do Canal do Mangue.”.

22 IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO

Inspetora Geral/22 IGE/SGCE
Matricula 40/900326
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